ACOMETIDAA

/
CABLES A
CARGO S.C.PL ﬂ N VIVIENDA (4mm2)

N // PIPETAS DE
LA™ VAQUELITA

\ Jll// i

4 AISLADORES <

CARNG >
GALVANIZADO
114" 3

CAJA PARA

MEDIDOR sl

CAJALLAVE

TERMICA 25A
PUESTAA \

TIERRA

.
PILARDE __—""|
HORMIGON

|

CABLES INTERNOS DEL PILAR (4mm )
NEGROS, ROJOS, VERDES Y

LLAVE TERMICA CORRESPONDE
AL USUARIO

NOTA: EL COLOR DE LOS CABLES ES SOLO
PARA REPRESENTAR LOS CIRCUITOS

)

SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA
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PILAR COMPLETO A
CARGO DEL USUARIO
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; 0.45 ; . 035
[ ], Fest0 1

\__TECHOC H°a®

0.05

MAMPOSTERIA
D / DE LADRILLOS
__COMUNES 30x12x5

b
CAJA ESTANCA LLAVE DE CORTE
ANTIVANDALICA C/FUSIBLES INCOR-
PORADQS, CAPACIDAD 30 A,

CON VISOR DE
AN POLICAREQNATO \
)

CANO DE LUZ H'G® @ %" \ \

0.85

CAJA ESTANCA
C/BANDEJA PORTAFUSIBLES
TIPO NH 00

0.45
0.45

CANO PVC 2 63mm,
RN E ICESESESY

R RS ™

H°A® FUNDACION

0.40

CODOS PVC
A 45°

CABLE Cu DESNUDO

Fe 4 & 10 HASTA
EL TECHO

JABALINA "L"
1,5 mts.

0.30

Fe 2 6c/20

NOTA: - TERMINACION LADRILLO A LA VISTA O RE-

VOQUE GRUESQ Y FINO AL FIELTRO.

- EN EL INTERIOR DEL CANO, SE ALOJARAN
DOS PARES DE CONDUCTORES PARA 1,1 KV Y
DE 4 mm2. DE SECCION MINIMA.

- PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD: CONSTA DE
UNA JABALINA DE 1,5 MTS. CON CONDUC-
TOR DE Cu DE 4mm2. Y TERMINALES.
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CONEXIONES
CONEXIONE: ACOMETIDA SUBTERRANEA
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REFERENCIAS b
(@ Cafio H°G® 1 1/4" (R28 segin Normas IRAM 2005) c/aisladores {ver al dorso detalles)

Conductores de cobre aislado con PVC de 1000 Volts (IRAM 2004) Intensidad Seccién del conductor
a colocar, seccién minima acorde con la sig. tabla: (A) (mm?)

hasta 20 4

de21a30 6

(@ Tablero principal de cliente con llave termomagnética bipolar (IRAM 2169), cafios y cables de conexién al medidor (IRAM 2004)
(@ Caja estanca anfivandalica con visor de policarbonato para medidor

@ Terminales para puesta a tierra de seguridad con bulones de brence 23/16"

® Basede hormigdn simple

©) Jabalina cillndrica de acero cobreado de #9x1500 mm. de longitud con tomacable de latén y bulén roscado de bronce (IRAM 2309)

@ Cafio PVC p1/2" (IRAM 13330) 0 cafio de Fe 5/8" (IRAM 2005)

® Ladrillo comdn de proteccién

@ Conductor de cabre aislado con PVC, color verde y amarillo, de 4mm? de seccion minima para puesta a tiera de seguridad (IRAM 2004)
(@ Para acometidas que cruzan la calle, el pilar tiene que tener 4,50 m de altura.

NOTA:
El cableado del pilar debe ser realizado por el usuario.
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2000/ 3500

135

a

200

170

185

200

1100

Curva MN-351
| Cantidad: 1

Aislador MN-16 (IRAM 2133)
Cantidad: 4

Rack MN-482
Cantidad: 4

TEE Cantidad: 1

Caodo 392
Cantidad: 1

Bulones MN-59
Cantidad: 4

Bulén g %" MN-60
Cantidad: 4

Cafic @ 1%" ( R28 segln
Normas IRAM 2 005)
H——_ Cantidad: 1

At

REFERENCIAS

- LAS CURVAS Y EL CODO SON DE BAQUELITA,
El- RESTO
DE LOS MATERIALES DE HIERRQ
GALVANIZADO.

- SE PODRA OPTAR POR LA FORMA A6 B.

mOO_mU>D COOPERATIVA POPULAR LIMITADA

COMODORO RIVADAVIA

i@

ESPECIFICACIONES
TECNICAS SERVICIO
CONEXICNES
DE ENERGIA

PILAR MONOFASICO PARA | Puno N
ACOMETIDA AEREA




CURVA DE BAQUELITA MN-361 )

- ~~._ AISLADOR MN-16 m
CANOHG® 81 Y%
/ ABRAZADERAS DE H°G®

TIRANTE DE 4X4X4 O

™~ CANODEHG"3"

2,00

1,50

CAJA ESTANCA
ANTIVANDALICA
CCN VISCR DE

.|- ﬁ POLICARBONATC
LLAVE DE CORTE

C/FUSIBLES INCORPO-
RADOS CAPACIDAD 30 A
O TERMOMAGNETICA

0,47
O
T

max. 1,65
min. 1,50

0.27

PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
| _CON JABALINA 1.5 MTS.

REFERENCIA

1,00
\\\;
\)

- EL CABLE BAJO GOMA (DE SECCICN ACORDE A LA
POTENCIA A UTILIZAR) QUE VA DESDE LA CAJA DEL
MEDIDOR HASTA EL POSTE MAS CERCANO DE LA
SCPL Y EN DONDE SE REALIZARA LA CONEXION,
DEBERA SER PRCVISTO POR EL USUARIO.

SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA
DE COMODORO RIVADAVIA

ESPECIF. TECNICAS PLANO N°
SERVICIO CONEXION PILAR MONOFASICO PARA
ENERGIA ACOMETIDA DE OBRADCR




! 0.70

z

0.50

_ Feg 10

—

1.70

L

CAJA ESTANCA
ANTIVANDALICA
CON VISOR DE
POLICARBONATO

CANOS H°G" DE @
ACORDE A LA SECCION
DE CONDUCTORES

A UTILIZAR

CAJA ESTANCA
C/BANDEJA PORTAFU-
SIBLES TIPO NH ACORDES
A POTENCIA A UTILIZAR

1.00

0.61

LLAVE DE CORTE
C/FUSIBLES INCOR-
PORADOS, CAPACIDAD
ACORDE A LA POTEN-
ClA A UTILIZAR

CARO PV @ 63|

TECHQ H°A®

MAMPOSTERIA
DE LADRILLOS

\__ COMUNES 30x12x5

0.40

0.40

CODOS PVC
A 45°

Fee 10

L

NQOTAS:

1) TERMINACION LADRILLO A LA VISTA O REVOQUE GRUESQ Y FINO

2) FUNDACION H°A® DE Fe 4@ 10y Fe 6 @ c/20cm.

CABLE Cu DESNUDO

JABALINA "L"
1,5 mts.

H°A® FUNDACION

3) PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD (PATS): CONSTA DE UNA JABALINA DE 1.5 m CON CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 Y TERMINALES.
4) LOS GABINETES DEBEN COLOCARSE, INDEFECTIBLEMENTE SOBRE LINEA MUNICIPAL.-

SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA
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PILAR TRIFASICO PARA
ACOMETIDA SUBTERRANEA

PLANO N°

8010




méx 1.65

CARIO H'G" & 1%" (R28 SEGUN
NORMAS IRAM 2005) CON AISLADORES
(VER AL DORSO DETALLES)

/|

2.00

{(IRAM 2188)

min 1.30

S/ 0.47 |

0.4

max 1.1 __o
4
min 0.83

LLAVE DE CORTE C/FUSIBLES
INCORPORADOS, CAPACIDAD
ACORDE A LA POTENCIA A
UTILIZAR © Hmzcgyozm:o.» nu.m

X A7

_

=

CAJA ESTANCA
ANTIVANDALIGA

CON VISOR DE

POLICARBONATO
(IRAM 2086) /

0!40

0.60

PUESTA A
TIERRA DE

“\__Fe 0 6 c/20cm.

SEGURIDAD
(VER REFERENCIA N"4)

REFERENCIAS

4- EL PILAR CONSTRUIDC EN H°A®, LLEVARA Fe 4 @ 10 Y ESTRIBCS DE Fe g §
©/20 cm. ¥ SUS DIMENSIONES MINIMAS SERAN DE 0,40 x 0,40 mis..

2. EN CASO DE QUE POR RAZONES DE ARQUITECTURA SE OPTE PCR LA
OPCION EN MAMPOSTERIA, LAS DIMENSIONES MINIMAS SERAN DE 0,45 x
0,45 mts. . LCS PILARES DE MAMPOSTERIA SERAN CONSTRUIDOS CON
LADRILLOS COMUNES BIEN MOJADOS, ASENTADOS Y REVOCADOS CON
UNA MEZCLA DE TRES PARTES DE ARENA, UNA DE CAL Y MEDIA DE
CEMENTO PORTLAND. LOS REVESTIMIENTOS PODRAN SER: MATERIAL DE
FRENTE PEINADO A LA CAL, LADRILLO A LA VISTA, SALPICRETE", “KENITEX"
O CUALQUIER OTRO DE USO COMUN.

3- EN EL INTERIOR DEL CARO SE ALOJARAN 8 CONDUCTORES DE Cu DURQ
AISLADC CON PVC, TENSION MAXIMA DE 1100V'Y DE SECCION MINIMA
ACORDE CON LA SIGUIENTE TABLA (SEGUN NORMAS IRAM 2004 Y 2178):

INTENSIDAD  SECCION DEL CONDUCTOR

(A) (MM3)

da21a30 6

de 31a40 10

dedtass 16

de 562100 25

de 101a 120 a5

ds 121 en adelante 50

CANTIDAD
DE CONDUCTORES 4mm* 6mm? 10mm* 16mm?® 25mm?*

R19* R18 R22 R28 R28
R22 R22 R28
R22 R R28 R34 R34
R28 R28 R34 R48 R48
R28 R28 R34 R46 R34

@ mbwn

* SEGUN NORMAS IRAM 2005.

4- PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD: CONSTA DE UNA JABALINA LISA
{MODELO JL) O ACOPABLE (MODELO JA) DE ACERO-COBRE DE 1,5 mts. DE
LONGITUD (SEGUN NORMA IRAM 2309), TOMACABLE DE LATON C/BULON
ROSCADO DE BRONCE, CONDUCTOR DESNUDO DE Cu DE 4 mm2. DE
SECCION (NORMA IRAM 2466) Y TERMINALES DE Cu ESTARADO.

mOO_mU>D COOPERATIVA POPULAR LIMITADA

COMODORO
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS SERVICIO

CONEXIONES
DE ENERGIA

PILAR TRIFASICO PARA
ACOMETIDA AEREA

PLANO N°




Curva MN-351
Cantidad: 1

135

|

200

Aislador MN-16 (IRAM 2133)

-Hn_u Cantidad: 8
=

Rack MN-482
Cantidad: 8

170

185

2000
200

1100

TEE Cantidad: 1

Codo 392

Cantidad: 1

Bulones MN-58
Cantidad: 8

Fi

Bulén @ %" MN-60
Cantidad: 4

Cafio @ 1%" ( R28 segln
Normas IRAM 2 005)

Cantidad: 1
REFERENCIA
- LAS CURVAS Y EL CODO SON DE BAQUELITA,
EL RESTO
DE LOS MATERIALES DE HIERRO
GALVANIZADO.

mOO_mD>D OOOﬂmm>,_._<> POPULAR LIMITADA

CCOMODORO RIVADAVIA

ESPECIFICACICNES
TECNICAS SERVICIO
CONEXIONES
DE ENERGIA

PILAR TRIFASICO PARA PLANO N°

ACOMETIDA AEREA




i s
I
T

2,00

1,50

T . AISLADOR MN-16 m

/ ABRAZADERAS DE H°G®

TIRANTE DE 4X4X4 O
CANO DE H°G® 3"

ACORDE A LA POTENCIA A USAR

0,47
O

max. 1,65
min. 1,50
0.27

I\

CURVA DE BAQUELITA MN-351 (D

CANOH G @ 1% 5

LLAVE DE CORTE
C/FUSIBLES INCORPORADOS

O TERMOMAGNETICA

CAJA ESTANCA
ANTIVANDALICA
CON VISOR DE
POLICARBONATO

PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
CON JABALINA DE 1,5 MTS.

\
A}
\!

1,00

il
)

LA LACANAX

REFERENCIA

- EL CABLE BAJO GOMA (DE SECCION ACORDE A LA
POTENCIA A UTILIZAR) QUE VA DESDE LA CAJA DEL
MEDIDOR HASTA EL POSTE MAS CERCANO DE LA
SCPL Y EN DONDE SE REALIZARA LA CONEXION,

DEBERA SER PROVISTO POR EL USUARIO.

SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA

DE
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ESPECIF. TECNICAS
SERVICIO CCNEXICN
ENERGIA

PILAR TRIFASICO PARA
ACOMETIDA DE OBRADOR

PLANO N°




